
Art. L4/LED/ROP

88 Aldo Bernardi
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Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104

Shiften light points and conduits see page 104

Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. 104

Shiften light points and conduits see page 104

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable

AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable

ROR = Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside  finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

RPR = Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside  finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable

ROP = Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside  finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMMERAZIONE
DIMMING

ALIMENTAZIONE E MODULO LED
POWER AND LED MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

ATTACCO
SOCKET

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FINITURA
FINISHING

FASCIA PREZZO
PRICE RANGE

L3/LED/...
Sospensione in

ceramica

Ceramic pendant

Con dimmer taglio 

di fase TRIAC

With dimmer

phase cut TRIAC

lumen:1020

CRI: > 90

durata: 40.000H

3000°K 

Bianco caldo

Warm white

10W 4.800 0,07

BL, BM, NL, NM, MR B84

PT, CU B97

AU B108

ROR, ROP B126

RPR B107

L3/...
Sospensione in

ceramica

Ceramic pendant

E27 15W LED 4.800 0,07

BL, BM, NL, NM, MR B70

PT, CU B90

AU B99

ROR, ROP B113

RPR B100  

IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna con cavo bianco / GLOSSY WHITE inside and outside finish with white cable

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna con cavo bianco / MATTE WHITE inside and outside finish with white cable

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna con cavo nero/ GLOSSY BLACK inside and outside finish with black cable

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna con cavo nero / MATTE BLACK inside and outside finish with black cable

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna con cavo nero / COPPER METAL inside and outside finish with black cable

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable

AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable

ROR = Finitura esterna riga ORO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-COPPER line outside  finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

RPR = Finitura esterna riga PLATINO-RAME, interna BIANCO LUCIDO con cavo grigio / PLATINUM-COPPER line outside  finish, GLOSSY WHITE inside finish with grey cable

ROP = Finitura esterna riga ORO-PLATINO, interna BIANCO LUCIDO con cavo oro / GOLD-PLATINUM line outside  finish, GLOSSY WHITE inside finish with gold cable

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMMERAZIONE
DIMMING

ALIMENTAZIONE E MODULO LED
POWER AND LED MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FINITURA
FINISHING

FASCIA PREZZO
PRICE RANGE

L4/LED/...
Sospensione in ceramica

Ceramic pendant

Con dimmer taglio 

di fase TRIAC

With dimmer

phase cut TRIAC

lumen:1020

CRI: > 90

durata: 40.000H 

3000°K 

Bianco caldo

Warm white

10W 4.300 0,07

BL, BM, NL, NM, MR B82

PT, CU B96

AU B107

ROR, ROP B121

RPR B104

IP20
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